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Исходные требования для выбора 

многочастотного грохота

	Реквизиты заказчика


	

	материал, направляемый на грохот
	

	Класс, мм

-2мм

2-5мм

5-10мм

Выход, %

47%

23,5%

29,5%

гранулометрический состав

	форма частиц, наличие плоских частиц и их содержание
	

	удельный вес, насыпной вес: по массе или по объёму
	

	 влажность,  если материал сыпучий (средняя и максимальная),

содержание твердого (ж/т) для пульпы
	

	температура материала и температура в помещении, в котором установлен грохот
	

	абразивность
	

	химическая активность
	

	взрывоопасность

склонность к агломерации и другие свойства материала
	

	требования заказчика:
 цель установки или замены оборудования
	

	 режим работы: периодический или непрерывный
	

	требуемая  производительность  по  питанию;  если исходный  материал  –  пульпа,  укажите производительность по объему и по сухому материалу.
	

	требуемая граница разделения по крупности
	

	количество продуктов, на которое требуется разделить исходный материал
	

	что  является  конечным  продуктом:  подрешётный, надрешётный или промежуточный продукт
	

	Требуемая чистота товарного класса + допустимое замельчение надрешётного продукта или закрупнение подрешётного продукта (в процентах), указать крупность фракции, по которой следует вести расчет

	

	
	

	способ подачи материала на грохот (наличие питателя)
	

	существующая или проектируемая технологическая схема и схема цепи аппаратов:
 технологическая схема или схема цепи аппаратов
	

	используемое сегодня оборудование,

если используемое в настоящее время оборудование – это вибрационные грохота, укажите подробности существующего процесса, (модель грохота(ов), их размеры, количество, режим работы, используемые поверхности просеивания (сетки, полиуретановые, металлические,
и т.д.); результаты, достигнутые в существующем процессе: как, например, крупность просеивания, производительность по питанию, технологические показатели (выхода продуктов, извлечение продуктивной фракции или другие показатели); срок службы сеток (или иных просеивающих поверхностей)
	

	особые  ограничения  и/или  требования,  если  таковые имеются:· по длине, ширине, высоте, весу грохота и др.
	

	 ограничения по динамической нагрузке на опору
	

	ограничения по применению материалов, используемых в конструкции грохота Ultimate Screener™: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, резина, силикон, полиуретан, нейлон и др.
	

	требования по использованию электродвигателей особого  класса  защиты  (влагозащищённые, взрывозащищённые, повышенный класс электрозащиты); применяемые в грохотах Ultimate Screener™ электродвигатели - класса IP 65)
	

	Другие требования по усмотрению заказчика.
	

	Ф.И.О., должность, дата
	



