
VARNASAN Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU
Karbon Çelik, Flanşlı

Tasarım
Boyutlar : TS 11494>EN 558-1
Bağlantılar : EN 1092-2

Teknik Özellikler
Çalışma Basıncı : PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Filtre delik çapı 0,5 mm’dir.

Uygulama Alanları
Dogalgaz, LPG, LNG, endüstriyel tesisler

Sertifika
CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

PN40
Karbon Çelik V-MSY-03-07F
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3 FİLTRE AISI 304

PTFE4 SIZDIRMAZLIK

BOŞALTMA TAPASI Ç1040-CK45 (1/2”)5

GS C25 ÇELİK DÖKÜM

GS C25 ÇELİK DÖKÜM

PARÇA ADI KARBON ÇELİK 
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ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by




