
РЕШЕНИЕ 3:

® ТЕПЛООБМЕННИК CORPEX для 
ОТОПЛЕНИЯ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ

- Холодный блок из 
стеклянных секций

®

®

ГАЗ

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

®FLOWTIGHT
ВСПЕНЕННЫЙ ПТФЭ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИНА ТРУБКИ
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

СЛОЙ СТЕКЛА

СЛОЙ СТЕКЛА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА

НЕ СТЕКЛЯННОЕ ПОКРЫТИЕ 
ВНУТРИ ТРУБКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

AIR

Тефлоновое уплотнение:
- макс. рабочая температура 250°С
- мак. утечка воздуха: прибл. 0,1%

4mm

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИНА ТРУБКИ
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ГАЗ

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
КЕРАМИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ

СЛОЙ СТЕКЛА

СЛОЙ СТЕКЛА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА

НЕ СТЕКЛЯННОЕ ПОКРЫТИЕ 
ВНУТРИ ТРУБКИ

AIR

Керамическое уплотнение:
- макс. рабочая температура 450°С
- мак. утечка воздуха: прибл. 1,0%

4mm

ПРОМЫВКА ВОДОЙ
используется во время 
выключения

ГАЗ

ВОЗДУХ

САЖЕСДУВАТЕЛЬ
используется во время работы

Использовать во время работы ГАЗ

ВОЗДУХ

САЖЕСДУВАТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ЗАЖИМ

НЕРЖ. СТАЛЬ SS316
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