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Рис 3: CORPEX-AA, Перекрестный поток

Рис 5: CORPEX-AA, Очистка

CORPEX® Heat Exchangers разработаны по заказу, с 

учетом особых требований каждой сферы применения. 

Теплообменники CORPEX-AA®  (воздух-воздух) 

особенно подходят для клинкерных холодильных 

систем охлаждения горячего отведенного газа для 

з а щ и т ы  ф и л ьт р а ,  бл а г о д а р я  с л е д у ю щ и м  

преимуществам: 

CORPEX-AA® Heat Exchangers

Теплообменные пластины имеют 
гладкую конструкцию, без рифления и 
в ы с т у п а ю щ и х  п о в е р х н о с т е й .  
Пластины расположены и собраны 
таким образом, чтобы обеспечить 
свободное проникновение потоков 
среды по всей длине и ширине 
теплообменных пластин.

Материал для пластин:
-Углеродистая сталь – до расчетной 
темп. 400°C
-Corten-A - до расчетной темп.520°C
-SS304 (нерж. сталь) - . до расчетной 
темп.750°C
Толщина пластины  - от 1,5 до 4,0 мм.

Защита холодного угла:
Холодный угол имеет минимальную 
температуру металла, которая на 10-
20°C выше точки росы для кислоты 
( п р и  н а л и ч и и  к и с л о т н ы х  
компонентов) или выше точки росы 
для воды (для чистого газа).
Рекомендуемые способы повышения 
температуры металла в холодном 
у гл у : -  п а р а л л ел ь н а я  п от о к у  
конструкция
- Перфорированная пластина на 
входе воздуха для выравнивания 
воздушного потока
- использование сажесдувателей для 
предотвращения засорения
- обтекаемая конструкция ( без 
разделения потока) на входе и 
выходе дымового газа
- использование коррозионно-
стойких материалов
- использование воздушной завесы 
Air Curtain™.

Воздушная завеса Air Curtain™ 
состоит из неподвижного слоя 
воздуха между теплообменной 
пластиной и основным потоком 
воздуха. Крышка воздушной завесы 
Air  Curtain™ отделяет ее от 
основного потока воздуха.

К о р п у с  и м е е т  у с т о й ч и в у ю  
конструкцию для установки в жестких 
условиях. Встроенные структурные 
элементы  используются  для  
обеспечения устойчивой конструкции 
с учтем всех типов нагрузок, таких как 
рабочая, термическая, статическая, 
в ет р о в а я ,  с е й с м и ч е с к а я ,  от  
дождя/снега и т.д.
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Рис 2: Вид на заднюю часть панели CORPEX-AA (канал открыт)

Рис 1: Стандартная схема клинкерного охладителя

Потоки очищающей среды с легкостью 
проникают во все углы проточных 
каналов.
При применении в грязной среде 
используются точечные разделители 
для обеспечения максимальной 
эффективности системы очистки.

Рис 4: CORPEX-AA, Перекрестное расположение 8 блоков

  

Клинкерный охладитель

    МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция, разбитая на модули, разработанные в 
пределах ограничений по весу и размеру для 
транспортировки,  позволяет на предприятии 
собрать из узлов установку практически 
неограниченных размеров и с практически 
неограниченными последовательностями 
процессов.

    ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ
Специалисты APEX  Group предлагают нашим 
клиентам высокий уровень квалификации для 
оптимального внедрения решений CORPEX® в 
проекты заказчиков для оптимальной общей 
эффективности установок. Размер фильтра может 
быть уменьшен, если вывести пылесборник за 
пределы теплообменника.

    ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧИСТКИ
Большинство устройств CORPEX® не требуют 
очистки во время срока эксплуатации проекта 
«Клинкерные охладители». При необходимости 
можно просто произвести очистку водой или сжатым 
воздухом, открыв каналы, специфические для 
каждого исполнения CORPEX® (см. Рис. 2 и 5).

    НИЗКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Большинство устройств CORPEX® не требуют 
какого-либо обслуживания, за исключением 
проверки через большие промежутки времени и 
периодической очистки водой или сжатым воздухом.

    ВЫСОАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокая тепловая эффективность и величины NTU 
могут быть достигнуты с помощью уникальных 
решений для теплообменников CORPEX®, что 
к а с а е т с я  п р о т и в о т о ч н о г о  и  
перекрестно /противоточного  исполнения.  
Стандартные показатели КПД - 80-90%, возможны 
значения,  превышающие 90%,  если это  
экономически оправдано.
Подогретый охлаждающий воздух может 
использоваться для высушивания / обработки. 
Резкое снижение бокового давления газа сведено к 
минимуму, и нагрузка на двигатель вытяжного 
вентилятора неоправданно не повышается.

    РАБОТА БЕЗ УТЕЧЕК
Запатентованная полностью сварная конструкция 
обеспечивает работу без утечек с благоприятным 
воздействием на общую производительность 
оборудования.

    КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Пыльные отработанные газы, обычно используемые 
в клинкерных охладителях в сочетании с 
запатентованными механическими решениями для 
теплообменников CORPEX®, в результате чего 
получаем компактное исполнение, подходящее для 
переработки большого объема газов. Устройства 
могут быть сконструированы под заказ с большой 
степенью гибкости при выборе материалов 
конструкции и механических и геометрических 
решений.
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