
Settori tipici di impiego
■ Sistemi di spruzzatura
■ Trasferimento di liquidi
■ Abbattimento polveri

Pompe centrifughe a motore idraulico in ghisa 
Чугунные центробежные насосы с гидравлическим приводом

HLDati generali - Стандартная информация

Portata max. [m3/h] Prevalenza max. [m] Velocità max. [kW]

H1L32-200 40 65 3000

H1L40-200 65 65 3000

H1L50-200 110 70 3000

H1L65-200 140 50 2500

Versatilità di montaggio
La posizione della pompa non è vincolata ad una presa PTO o ad 
un albero motore

Prestazioni personalizzate
Le prestazioni della pompa dipendono dall’alimentazione dell’olio 
idraulico al motore che può essere facilmente regolata

Semplice manutenzione
L’albero pompa e l’albero del motore sono separati per 
semplificare la riparazione e la sostituzione

Универсальность монтажа
Расположение насоса не привязано к валу отбора мощности 
или приводному валу двигателя
Индивидуальная производительность
Производительность насоса зависит от подачи 
гидравлического масла к двигателю и может легко 
регулироваться
Простота обслуживания 
Особая конструкция валов насоса и 
гидромотора упрощают ремонт и замену

Flangia SAE B
Фланец SAE B 

Albero 13T-16/32 DP 
Вал 13T-16/32 DP 

HLМакс. расход 
воды  (м3/ч)

Макс. напор (м) Макс. скорость 
(кВт)

Применение:
■ Системы распыления
■ Перекачка жидкости
■ Пылеподавление
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