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БОЧКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 
С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Бочковые фильтры марки Silcarbon
Для обработки относительно малых объемов 
воздуха и воды мы предлагаем наши бочковые 
фильтры фирмы Silcarbon, заполненные 
активированным углем марки Silcarbon.
Качество наших сортов активированного угля 
гарантирует эффективную и успешную очистку 
воздуха и воды. Компактная конструкция 
обеспечивает бесперебойный процесс ввода в 
эксплуатацию: достаточно просто подсоединить 
фильтр быстроразъемными соединениями к 
существующим трубопроводам, и уже можно 
приступать к очистке загрязненного воздуха. 
Фильтры должны подвергаться эксплуатации 
без напора. Бочки возможно подсоединять 
последовательно (1 бочка в качестве 
контрольного фильтра) или же параллельно 
(для обработки крупных объемов). Если 
активированный уголь истощается, то бочковой 
фильтр отправляется обратно к нам. Бочка сразу 
же предоставляется в распоряжение с новым 
заполненным объемом или же заменяется, т. е.: 
если израсходованный фильтр забирается, мы 
поставляем новую бочку в порядке обмена.

Израсходованный активированный уголь 
направляется на упорядоченную утилизацию: 
если это допускается видом отфильтрованных 
вредных веществ, активированный уголь 
регенерируется в нашей регенерационной 
установке.

Кроме того, мы предлагаем также наши 
стандартные напорные резервуары.

Объем
литров

Содержание
активированного 
угля в кг

Расход
м3 воздуха / 
час

ø 
см

Высота
см

Подсоединения 
быстроразъемной 
муфты Шторца

60 25 50-200 40 75 C
120 50 75-275 45 95 C
210 75 100-450 60 100 C (возможно также В)
400 150 150-700 75 130 B

Обзор размеров фильтра:

Член ACPA
Ассоциация производителей 
активированного угля 

DIN EN ISO 9001:2008Активированный уголь
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