
Листовой безасбестовый картон

AFB-1000 
Технические характеристики

Тип:  

Материалы: 

Применение:

Толщина:  

Поверхность: 

Характеристики:  

Стандартные размеры:

листовой безасбестовый картон. 

экологически чистое сырье, органические наполнители, другие неорганические 

соединения. 

теплоизоляция, пожарная безопасность, электроизоляция, в кач. прокладочного 

материала и т.д.

2.0 мм до 12.0 мм 

белая 

макс. температура: 1000 ᵒC 

1000 мм X 1000 мм

S No. Характеристики Значение Ед. измерения

1 Плотность 0.90 – 1.25 г/см3 

2 Предел прочности ≥ 15 кгс/см2 

2 Содержание воды ≤ 2 % 

3 Потери при прокаливании (LOI) ≤ 30 % 

4 Сжимаемость

(A) минимум 15 % 

(B) максимум 40 % 

5 Восстановление ≥ 20 % 

* Допустимые отклонения в значениях толщины и длины:: ± 10%

Примечание: Вся информация и рекомендации, приведенные в этой брошюре, насколько нам известно, верны. Поскольку условия
использования находятся вне нашего контроля, предоставленная информация может служить лишь руководством. Пользователи
должны сами убедиться в том, что продукты подходят для предполагаемого процесса и использования. Мы оставляем за собой право
изменять внешний вид и свойства продукта без предварительного уведомления.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф  
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта: info@tisys.ru




