
Установка

1- Прикрутите точки 1-1 друг к другу и сжать

2- Прикрутите пункты 2-2 и 3-3 друг к другу и прижать

3- Прикрутите точек 4-4 трубы и сжать верхний патрубок (1"трубы) будет в 
направлении стрелки (проходит через панель)

4- Используйте герметичную ленту в местах соединения труб

5- Подключите установленную платформу на твердый и ровный пол с двумя 
отверстиями, для соединения рекомендуется М10 дюбель

6- Подключение воды к линии воды 1" ниппель для подвода воды

7- Проверяйте функционирование клапанов каждую неделю.

   Готово к работе.

P/No: 15028000  Нержавеющая сталь
P/No: 15028500  Оцинкованный-Окрашенный

Внимание ...!
Должен быть установлен вблизи опасных зон и 
на расстоянии доступа в течение 10 секунд.

АВАРИЙНЫЙ ДУШ
Пьедестал крепится с 
помощью мини-панели
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1" ниппель для подвода воды
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винт в направлении 
стрелки
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винт в направлении 
стрелки
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Статическое испытательное давление : 7 бар 
Минимальное через давление : 1,4 бар 
Максимальное использование давление : 2,8 бар

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007154, 55, 65 
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by
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