
АНАЛИЗАТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ

MSA200W/D

Назначение

Предназначен для мокрого и сухого просеивания 
полидисперсных суспензий и сухих зернистых смесей с 
дополнительной промывкой материала на ситах или без нее, с 
целью определения гранулометрического состава продуктов 
для контроля процессов грохочения, измельчения, 
классификации, обесшламливания на обогатительных 
фабриках и  цементных заводах, а также различных порошков.  
Привод от двух электрических вибраторов. Выносной пульт 
программного управления. 

Техническая характеристика 
 Диаметр сит, мм     200 
 Количество сит в штатном наборе , шт.     8 
 Крупность навески макс., мм     1.0 
  Минимальное сито в штатном наборе, мкм     25 
  Дополнительный набор сит, мкм     20, 15, 10 
  Вес твёрдого при просеивании пульпы, г     100-200 
  Вес твёрдого при просеивании шламов, г     25-50 
  Вес навески при сухом просеивании, г     100-300 
  Расход воды при мокром просеивании, л/мин 3-10 
  Установленная мощность, кВт     0.34 
  Напряжение, В     220/230 
  Уровень шума, дб     80-90 
  Габаритные размеры, мм:     670х480х1030 
  Масса, кг     65 
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