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Клапан редукционный 

Y-7000 
Технические характеристики 
Размеры: 2”... 8" ∣ DN50 ... DN200 

Номинальное давление: 250 фунтов на кв. дюйм (17,2 бар) 

Стандарт фланцевого соединения: Фланец PN 16 
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• Редукционный клапан работает полностью в автоматическом режиме в 

зависимости от давления в сети, не требуя дополнительного источника энергии. 

• Двухходовой редукционный клапан, установленный на регулирующем клапане, 

снижает выходное давление до заданного значения без изменения расхода. 

• Клапан автоматически полностью открывается, когда значение входного давления 

в сети снижается ниже желаемого значения выходного давления. 

• В сетях водопровода с переменным расходом рекомендуется использовать 

редукционный клапан меньшего диаметра, чем диаметр редукционного клапана 

в перепускной линии. 

• Клапан автоматически закрывается при отсутствии воды в системе. 

Редукционные клапаны используются для снижения высокого давления 

в водопроводной сети до желаемого, более низкого значения. 

Редукционные клапаны поддерживает значение выходного давления, 

не влияя на расход и скорость потока. Диаметр трубы не учитывается 

при выборе диаметра клапана. Диаметр клапана может быть меньше 

или немного больше диаметра трубы. При выборе диаметра клапана 

учитывается значение кавитации. 

Спецификация материалов 

№ Описание 

1 Изолирующий вентиль 

2 Манометр 

3 Редукционный клапан 

4 Клапан с сеткой 

5 Воздухоспускной клапан 

6 Редукционный клапан перепускной линии 

Таблица размеров и веса 

ØDN 

PN16 

50 - 2" 65 - 2½" 80 - 3" ØDN 

PN16 

100 - 4" 150 - 6" 200 - 8" 

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм 

ØD 165 61/2 185 79/32 200 77/8 ØD 220 821/32 285 117/32 340 1425/64 

ØK 125 459/64 145 545/64 160 619/64 ØK 180 73/32 240 929/64 295 1139/64 

Ød 99 357/64 118 441/64 132 513/64 Ød 156 6 9/54 211 85/16 266 1015/32 

ØL*n 19*4 3/4 19*4 3/4 19*8 3/4 ØL*n 19*8 3/4 23*8 29/32 23*12 29/32 

g 3 1/8 3 1/8 3 1/8 g 3 1/8 3 1/8 3 1/8 

L 230 91/16 290 1127/64 300 1113/16 L 350 1325/32 480 1957/64 530 2055/64 

H 185 79/32 200 77/8 220 821/32 H 240 929/64 330 1363/64 385 155/32 

C 21 53/64 21 53/64 23 29/32 C 23 29/32 25 63/64 27 11/16 

R 175 657/64 200 77/8 220 821/32 R 260 1015/64 360 1411/64 400 153/4 

Вес 

кг/фунт 
15 кг 33 фунта 22 кг 48 фунтов 26 кг 57 фунтов 

Вес 

кг/фунт 
38 кг 83 фунта 77 кг 169 фунтов 138 кг 

304 

фунта 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 




