
Центробежные 
тягодутьевые машины
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Центробежные тягодутьевые
машины фирмы Venti Oelde
используются для вытяжки
воздуха, газа и пара с содер-
жанием твердых частиц, или
без них. Они долговечны, бес-
шумны и просты в обслужива-
нии. Они имеют широкий круг
применения практически во
всех ключевых отраслях про-
мышленности.

Знаменитые центробежные тягодутьевые
машины Venti

Venti Oelde проектирует и соз-
дает каждую центробежную
тягодутьевую машину  осно-
вываясь на технологических
параметрах. Серии HRV, 
DHRV, ZHRV и HV охватывают
диапазон объёмного расхода 
от менее 5.000 до более
3.000.000 м³/ч. Диапазон полно-
го перепада давления состав-
ляет от 1.500 до 65.000 Па.
Следовательно, для любой
рабочей точки можно подо-
брать машину с максималь-
ным КПД.

В зависимости от производ-
ственных показателей мы кон-
струируем различные типы
центробежных тягодутьевых
машин: одностороннего, дву-
стороннего всасывания, или
многоступенчатые машины.
Диапазон рабочих температур 
– до 500 °C и выше. Возможна
установка рабочего колеса с
односторонней или двусторон-
ней опорой. Центробежные
тягодутьевые машины оснаще-
ны  прямым приводом, приво-
дом через муфту сцепления
или клиноременным приводом.
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Пакет услуг фирмы Venti
Oelde охватывает все этапы
ра бо ты – от первого контакта
с кли ентом до оказания под-
дер жки в ходе эксплуатации
обо рудования. От проектиро-
вания и инжиниринга до мон-
тажа Вас сопровождает лич-
ный консультант.

Партнерство для Venti Oelde
означает также поддержку
своих клиентов после достав-
ки и монтажа оборудования 
в любое время для и ночи.
Специалисты фирмы Venti
Oelde лично участвуют во
всех работах – при монтаже 
и пуске в эксплуатацию, при
прове де нии технического
обслужива ния и ухода. Кроме
того, для наших клиентов
круглосуточно доступна 
горячая линия службы 
сервиса по телефону: 
+49 (0) 171-195 57 50.
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Конфигурации

Центробежная тягодутьевая 
машина с двусторонним 

всасыванием, на иллюстрации –
с бетонным фундаментом

Конфигурация M

Прямой привод –
рабочее колесо, приводимое 

в действие от вала мотора, 
на иллюстрации – с опорной 

рамой

Конфигурация K

Привод посредством
муфты сцепления, 
на иллюстрации –

с опорной рамой
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Центробежная тягодутьевая машина 
с односторонним всасыванием, 

на иллюстрации –
с бетонным фундаментом

Конфигурация RG

Клиноременной привод, 
на иллюстрации –

с опорной рамой

Конфигурация R

Клиноременной
привод

Конфигурация ZHRVM

Двухступенчатая
центробежная тяго-
дутьевая машина, 
на иллюстрации –
с опорной рамой
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Корпус

Всасывающий карман

по часовой стрелке

Рабочее колесо с односторонней
подшипниковой опорой и
соответствующей конфигурацией
всасывания

В зависимости от эксплуата-
цион ных условий мы из го тав-
ли ваем тягодутьевые машины
с одно- и дву хсто ронним 
всасыванием, то есть, в одно-
и двухпоточном исполнениях.
Исходя из гео ме трии, массы,
частоты вра ще ния и ожи дае-
 мой нагрузки на ротор мы, со -
вместно с нашими клиентами,
определяем испол нение рабо -

чего колеса с од нос  то ронней
или двухсто рон ней опо рой.
В двухпоточных цен тро беж-
 ных эксгаустерах среда тран-
спор ти руется через вса сыва-
 ющие карманы, при флан цо-
 ван ные со стороны вса сыва-
 ния или приваренные непо-
 сред ственно к улитке.

Различные варианты технического 
исполнения и установки

Рабочее колесо в одно- и 
двухпоточном исполнении. 
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Варианты расположения выходного патрубка и 
всасывающего кармана по часовой стрелке

Варианты расположения выходного патрубка и 
всасывающего кармана против часовой стрелки

Корпус

Всасывающий карман

против часовой стрелкиВыходной 
патрубок

Выходной 
патрубок

Вид А со стороны привода в направлении корпуса

Вид А со стороны привода в направлении корпуса
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Крупногабаритные тяго ду тье -
вые машины устанавливаю-
тся на бетонный фундамент,
что гарантирует высокую
жест кость при кручении и
обе спе чивает экономию на
сварной металлоконструкции
для блока двигателя. При -
меня ются фундаменты с углу -
бле ниями или бетонные фун-
 да мент ные плиты. В случае,
если во время работы может
произойти дисбаланс ротора,
анкерное крепление тягодуть-
евой машины к бетонному
фундаменту будет предпочти-
тельнее стальной конструк-
ции. При необ ходи мости,
путем использования вибро-
гасителей, динамическое
взаимодействие между тяго -
ду тье вой машиной и фун да-
 мен том может быть в зна чи-
 тель ной степени уменьшено. 

Процесс всасывания тяго ду -
тье вой машиной с ро тором,
имеющим однос то роннюю
опору, происходит через при-
 фланцованный газоход или
конфузор, – при не об хо ди-
мости, с промежуточным под-
клю чением дросселирующего
элемента.

При исполнении ротора с дву х-
 сторонней опорой исполь зу-
ются всасывающие карманы.
Дросселирующие элементы
выполняются в виде многост -
вор чатых жалюзийных зас ло-
нок перед всасывающими кар-
манами или в виде на правля -
ющих аппаратов, рас поло жен-
 ных за всасывающими кар ма-
 на ми.

Рабочее колесо с двухсторонней
подшипниковой опорой и соответствующей
конфигурацией всасывания

Рабочее колесо с двухсторонней
подшипниковой опорой и соответствующей
конфигурацией всасывания

Установка с использованием опорной
рамы на фундаментной плите 

с соответствующим углублением

Непосредственная установка без опорной рамы на бетонный фундамент

Непосредственная установка без опорной 
рамы на виброизолированный фундамент
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Логарифмически 
наклоненные назад лопатки 

Лопатки, 
загнутые назад

Различные варианты формы рабочего колеса и лопаток 
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Лопатки в форме крыла

Лопатки, загнутые вперед

Прямые радиальные лопатки
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Конструктивные исполнения и индивидуальные 
технические решения, которые оправдывают себя 

Вал с опорой подшипника
скольжения и предустанов-
ленным уплотнителем вала,
соединенный муфтой сцепле-
ния с осевым ограничителем
заднего хода

Корпус сферического
роликового подшипника
с лопастным охладите-
лем и предустановлен-

ным уплотнителем вала 
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Дисковый тормоз

Барабанный тормоз

Для смазки подшипников и 
при во дов так же используются 
внеш ние си стемы маслопита-
ния, которые соответствуют 
тре бо ваниям стандарта 
API 614.

Валоповоротные устройства
используются для медленно-
го вращения вентилятора во
время технического обслужи-
вания, или чтобы дать венти-
лятору медленно и равномер-
но остыть, когда отключается
главный привод. Скорость
вращения обычно очень низ-
кая, но достаточная для
сохранения смазки подшип-
ников тягодутьевой машины.

Кроме того, мы комплектуем
наши машины подшип ни ками
известных марок. При транс-
пор ти ров ке горячих газов
лопаст ные охладители между
кор пу сом и подшипниками
обеспе чи вают отвод тепла.
В кри ти ческих случаях 
ох лаж дение подшипников 
может быть улуч шено с помо-
щью сис темы циркуляционной
смазки.

1011

Барабанные и дисковые тор-
моза служат для сокращения
времени выбега при выключе-
нии машины и для фиксации
машины во время простоя.
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В зависимости от специфичес-
ких эксплуатационных усло-
вий установки, Venti Oelde
также производит индивиду-
альный расчет уплотнений
вала. При необходимости мы
используем многокамерные
лабиринтные уплотнения.
Уплотнение на входе вала
препятствует выходу пыли,
токсичных газов и воздуха 
в окружающую среду.

Venti Oelde различными спосо-
 бами обеспечивает защиту
рабочего колеса и внутренних
стенок корпуса от износа, воз-
 ника ющего вследствие соуда-
 рения или трения. Уже на ста-
 дии расчета конструкции ма -
ши ны, мы определяем эффек-
тивные меры защиты, поз-
воляющие увеличить срок
службы обо ру дования путем
применения подходящих ма-
териалов, высо коточной об-
работки и подбора оптималь-
ной геометрии лопаток.

Конструктивные исполнения и индивидуальные 
технические решения, которые оправдывают себя 
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Конусное 
крепление 
рабочего колеса

Задняя плита 
рабочего колеса

Ступица 
рабочего 
колеса

Вал
Конусное соединение 
вала со ступицей

Кожух 
тягодутьевой
машины

Изоляционный
слой

Уплотнение
Novapress

Охлаждающий
диск

Подшипники

Дисковое уплотнение

Зажимная обойма

Разделительные кольца из
алюминия или стали 

Уплотнительные диски из гибких 
графитовых композиционных колец
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Дополнительное оборудование

При необходимости, путем
использования виброгасите-
лей, динамическое взаимо-
действие между тягодуть-
евой машиной и фундамен-
том может быть в значитель-
ной степени уменьшено.
Виброгасители вместе с ком -
пен саторами обес пе чи вают
отсутствие жестких соеди не-
 ний между тягодутьевой
маши ной и сопряженными 
си сте мами.

Наконец, свою рентабель-
ность применительно к про-
филак ти ческому техобслужи-
ванию и уходу доказали наши
элек трон ные системы контро-
ля. Установка устройства
кон тро ля вибрации следит за
ам пли ту дой вибрационных ко -
ле ба ний и своевременно пре -
ду преж дает об опасном нали-
па нии материала. Наши дина-
 ми че ские системы баланси-
ровки снижают воз мож ный
дисба ланс и вибрации путем 
урав но ве ши ва ния масс.

Для подачи нужного коли чест -
ва газа, в соответствии с по -
треб но стями подключенной
си стемы, предлагаются при во -
д ные двигатели с регу ли ру -
емой частотой вращения, жа -
лю зий ные заслонки и на прав-
 ляющие аппараты.
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Боковая стенка
шумопоглотительной кабины

Интегрированный в кабину 
звукопоглотитель

Гаситель колебаний 

Опорная рама

Сопло впуска с защитой
от прикосновения

Venti Oelde предлагает сораз-
мерную защиту от шума: Все
основные элементы наших ма -
шин, благодаря собственным
техническим решениям, опти-
 мизи рованы для минимизации
шума. Кроме того, от дель ные
мероприятия по шумо изоля-
ции, одновременно служат и
для теплоизоляции. Тем са -
мым фи рма Venti Oelde пред-
 лага ет бюджетные решения.

Возможно принятие и других 
дополнительных мер. К ним
относятся изоляция, а также
«отделение» источника меха-
нического (корпусного) шума
от бетонного фундамента и
соединительных элементов.
Внешние источники эмиссии
шума, такие как каналы све-
 жего воз духа или отводящие
газоходы, также могут быть
обору до ваны звуко по глоти-
 теля ми. Разумеется, возмож-
на уста нов ка всей машины
или узла привода в дополни-
тель ном корпусе.

Гибкие соединения отделяют
машины от системы газоходов.
Для полного соответствия
рабочей среде, при изготовле-
нии гибких соединений исполь-
зуются специальные материа-
лы. Данными материалами
обычно являются неопрен,
силикон или ПВХ-волокно. 
В сложных условиях отлично
проявили себя гибкие соеди-
нения из стали.

Измерительный 
конфузор

Вертикальный кулисный
глушитель в полой части

Компенсатор на стороне
всасывания

Приточный воздух, проходя-
щий через звукопоглотитель,
одновременно используется
для охлаждения
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Форма запроса коммерческого предложения

Заказчик

Улица

Почтовый индекс / Город /Страна

Контактное лицо

Телефон/E-mail

Общая информация
Производственный объект

Высота над уровнем моря м Воздушное давление Па

Температура окружающей среды макс. °C мин. °C

Рабочее напряжение В Частота Гц

Проектные данные
Сфера применения

Объёмный расход Aм³/ч

Рабочая температура °C макс. температура °C

Перепад давлений � статический � полный

Па входное давление, Па

Рабочая среда

Плотность кг /Нм³ /ч

Концентрация пыли мг/Ам³ Тип пыли

Шумоизоляция Уровень звукового давления низкое давление (A) дБ (A) на расстоянии 1 м или

Уровень звуковой мощности Lw (A) дБ (А)

Дополнительно

Конфигурация � одностороннее всасывание � двустороннее всасывание
� стальная плита � опорная рама
� Подшипниковые опоры � Подшипниковые опоры и опорная 

на бетонном основании плита двигателя на бетонном основании

Дополнительно

Комплект поставки � Элемент управления � гибкие соединения
� гасители вибрации � виброконтроль
� двигатель
� шумопоглотитель � звукоизоляция

Дополнительно

Дополнительная информация
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Отправить по факсу, через смартфон или ПК

Заполните, пожалуйста, анкету, оторвите по 
пунктирной линии и отошлите нам по телефону:

00 49 (0)25 22-75 523. 

Мы ответим в кратчайшие сроки.

Отсканируйте QR код* с помо-
щью Вашего смартфона или
планшета и Вы перейдете на
страницу с онлайн-анкетой.

*Требуется специальная про-
грамма для распознавания
QR кода (QR code scanner).

Вы также можете заполнить 
анкету онлайн:

www.venti-oelde.ru/ЦТМ_Анкета
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Установки очистки отработанного воздуха

Установки обеспыливания и очистки технологических газов

Системы приточной и вытяжной вентиляции, 
обогрева и кондиционирования

Промышленные вентиляторы

Оборудование для обработки поверхностей

Системы предварительной подготовки и переработки отходов
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