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Датчик разрыва серия BI

Сигнальный индикатор серии BI - это простое и 
эффективное сигнальное устройство, которое может 
широко использоваться в большинстве случаев.

• Низкая стоимость использования

• Размер: от 1 " до 24"

• Может использоваться последовательно с
металлическими или графитовыми разрывными дисками
или последовательно с предохранительными клапанами

• Мгновенная сигнализация тревоги для минимизации
времени простоя

• Может устанавливаться в существующие стандартные
трубы без захвата

Технические характеристики

Принцип

Материал

Данное изделие прошло национальную 
сертификацию на взрывозащищенность

Используется для продувки разрывных дисков или 
сброса избыточного давления в предохранительных 
клапанах
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Аварийный индикатор серии BI устанавливается 
на выходе устройства с разрывным диском или 
на выходе предохранительного клапана. Когда 
разрывной диск лопается или 
предохранительный клапан сбрасывает давление, 
выпускаемая среда прорывается через 
чувствительные части аварийного индикатора, 
тем самым посылая сигнал тревоги.
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BI Условия использования

BI Пример последовательно с разрывным диском и 
предохранительным клапаном

Стандарт

Параметры заказа: технические характеристики фланца, давление нагнетания, температура нагнетания, 
стандартные изделия имеются на складе завода-изготовителя.
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BI Устанавливается 
на выходе 
предохранительного 
клапана

BI Установленный на 
выходе устройства с 
разрывным диском

 BI установлен на 
выходе устройства с 
графитовым 
разрывным диском
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