
 755 

ЛАМПОЧКА (ОПЦИЯ)

ТЯГА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОНТАН ДЛЯ ГЛАЗ

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ 
ФОНТАНА ДЛЯ ГЛАЗ (ОПЦИЯ)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ 
ЗНАК

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША (ОПЦИЯ)
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ДУШЕВАЯ 
ГОЛОВКА

ПЛАТФОРМА ИЗ 
GRP ДЛЯ ПРОХОДА 
(ОПЦИЯ)

РЫЧАГ ПРОВЕРКИ 

304 ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК С РЕЗЬБОЙ 1"  BSP 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
КОРОБКА (ОПЦИЯ)

ВОЗДУШНЫЙ 
ТЕРМОСТАТ

ГРАФИЧЕСКИЙ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК
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ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

6 ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ БОЛТОВ M10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ: 2-4 бар 
ВНУТРЕННИЙ ТРУБОПРОВОД: ABS И 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  316  
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА:  GRP серого цвета 
(устойчива к коррозии)

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР: от -25 ° C до +50 ° 
C. 
(для температур ниже -5 ° C требуется комплект для 
защиты от мороза)

РАСХОД ДУША: 76 Л/МИН
РАСХОД ФОНТАНА ДЛЯ ГЛАЗ 23 Л/МИН

ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК: 1" С РЕЗЬБОЙ BSPF ПО 
СТАНДАРТУ
ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ФОНТАНА ДЛЯ ГЛАЗ:  
40 мм 
ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА КРЕПИТСЯ К ПОЛУ
ВЕС (приблизительный): 35-40 кг

ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ НЕВЗРЫВАЗАЩИЩЕННОЙ 
ЗОНЫ.
220-240В 1Фаза 5-Гц (ПО СТАНДАРТУ)
.
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РАЗМЕРЫ В ММ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ

ОТКЛОНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ±5ММ   
УГЛОВЫЕ ±0.5:
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ТОЛЬКО ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЦЕЛЕЙ

FS1GH  ДУШ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ + ФОНТАН 
ДЛЯ ГЛАЗ В НЕВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ 
ИСПОЛНЕНИИ
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