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Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak 
kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanaların konumu 
görülebilir ve elektriksel olarak izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve 
üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur.

They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in order to separate (to control) zones in 
the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The position of all valves in fire systems should 
be visible and electrically monitored. This butterfly valve type has a gearbox with handwheel. The supervisory switch is located inside the butterfly 
valve and includes also an on/off indicator.

İzlenebilir Kelebek Vana – Wafer 
Indicating Butterfly Valve – Wafer

Malzeme Özellikleri Material Specifications

Ölçüler Dimension

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2  ½” - 8”/DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+120˚C

Standartlar / Standards
Tasarım / Design: FM 1112, UL 1091
Testler / Tests: FM 1112, UL 1091

Anma Basıncı
Nominal Pressure 21 Bar / 300 Psi

Anma Çapı
Nominal Diameter DN 50 65 80 100 125 150 200

Boyutlar
Dimensions

[mm]

A 92 97 107 117 138 152 178
B 130 135 145 152 174,5 188 222
C 84 84 84 84 111 111 157
D Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100 Ø200 Ø200
H 91 91 91 91 98 98 104
L 43 46 46 52 56 56 60

(ISO 5211) 
Tepe Flanş F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07

Mil Ölçüsü
/Stem Dimension

Ø13,5 Ø13,5 Ø16,5

Ağırlık Weight Kg 4.5 5,1 6,9 7,80 11,50 13,60 21,60

No PART NAME / Parça İsmi Material / Malzeme

 1 BODY / Gövde DUCTILE IRON / Sfero (EN-GJS-400)
 2 CLAPPER / Klape DUCTILE IRON+EPDM / Sfero (EN-GJS-400) +EPDM Kaplama
 3 ORING NUT / Oring Somunu ST-40  JAN JAN ZINC  COATED / ST-40 + Kaplama
 4 ORING / Oring EPDM
 5 LOWER STEM / Alt Mil AISI 304/Paslanmaz
 6 FLANGE GASKET / Tesisat Contası EPDM
 7 UPPER STEM / Üst Mil AISI 304/Paslanmaz
 8 ORING / Oring EPDM
 9 BOLT / Cıvata STEEL GALVANIZED / Galvanizli Çelik Cıvata
 10 SPRING LOCK WASHERS /Rondela DIN 127 M8
 11 PREVENTING PLATE / Baskı Sacı ST-37
 12 BOLT / Cıvata STEEL GALVANIZED / Galvanizli Çelik Cıvata
 13 KEY / Kama ALUMINIUM  / Alüminyum
 14 SET SCREW / Set Skur STAINLESS STEEL / Paslanmaz
 15 GASKET / Conta EPDM
 16 GEAR BOX / Dişli Kutusu
 17 NAME PLATE / Etiket STAINLESS STEEL
 18 INDICATOR / İndikatör STEEL (AISI A 252) 

Y-4020

* Ürünlerin sertifika kapsamları için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

* DN 65-…-200 çapları UL listelidir. DN 65-…-100 çapları FM onaylıdır. * DN65-…-200 diameters are UL listed, and DN65-100 diameters are FM approved.

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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İzlenebilir Kelebek Vana – Yivli 
Indicating Butterfly Valve – Grooved

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions:  2 1/2” - 8” / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure:  300 psi (21 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C, +120˚C

Standartlar / Standards
Tasarım / Design: FM 1112, UL 1091
Testler / Tests: FM 1112, UL 1091

* Aksi belirttilmediği sürece vanalar  ØD1 yiv ölçülerine göre üretilir. * Unless otherwise stated the valves are produced according to ØD1 groove dimensions.
* *DN 65-…-200 çapları UL listelidir. * *DN65-…-200 diameters are UL listed.

Y-4025

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. 
Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanaların konumu görülebilir ve elektriksel olarak 
izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur. 

They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in order to separate (to control) zones in 
the location.  Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The position of all valves in fire systems should 
be visible and electrically monitored. This butterfly valve type has a gearbox with handwheel. The supervisory switch is located inside the butterfly 
valve and includes also an on/off indicator.	 								      

Ölçüler Dimension

Anma Basıncı
Nominal Pressure 21 Bar / 300 Psi

Anma Çapı
Nominal Diameter DN 50 65 80 100 125 150 200

Boyutlar
Dimensions

[mm]

ØD1 60.3 73 88.9 114.3 141.3 168.3 219.1
ØD1* 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 219.1

D Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100 Ø100 Ø200
H 151.5 157 167 174 202 216 251
H1 244 254 274 291 340 368 430
C 84 84 84 84 111 111 157
L 81 97 97 116 148 148 133

(ISO 5211)   TEPE FLANŞ
Gearbox Flange F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Test & Drenaj Vanası 
Test & Drain Valve

Malzeme Özellikleri Material Specifications

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 1” - 2”/DN25 – DN50
Orifis Çapı / Orifice Diameter: K-5.6, K-8.0, K11.2, K-14.0
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+120˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: UL*, FM*
Tasarım / Design: FM 1625-2009, UL258-2004
Diş Standardı / Thread Design: ISO 228/1, NPT, NPS, BSP
Testler / Tests: FM 1625-2009, UL258-2004

Sprinkler sistemlerindeki test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla kullanılan vanalardır. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir 
sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontol amaçlı testlerinin yapılması sağlanır. 
Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır. Vana konumu değiştirilerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun 
boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir 
sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontol amaçlı testlerinin yapılması sağlanır. 
Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır. Vana konumu değiştirilerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun 
boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur.

Test and drain valve is used to conduct testing and maintenance on sprinkler systems. Thanks to its orifice available with different sizes it creates a 
flow equivalent to the flow passing along one sprinkler only and enables tests of alarm devices on the lines for checking purposes in the case of a 
sprinkler water flow. The orifice diameters of the smallest sprinkler and the test drain valve in the system should be equal. It is also used as a drain 
valve to discharge water in the piping by changing the position of the valve. It includes a sight glass to observe the flow.

Ölçüler Dimension

Anma Basıncı
Nominal Pressure 300 psi (20,7 bar)

Anma Çapı 
Nominal Pressure DN 25-32 40-50

Vana Boyutları
Valve Dimensions

G 1” - 1 1/4” 1 1/2” - 2”

L 133 173

C 126 156

H 65 84

D 60 92

Ağırlık Weight KG. 1.4/1.3 3.5/3

No Parça Adı/Part Name Adet/Qty Malzeme/Material
 1 Gövde/Body  1 CW617N/Pirinç/Brass
 2 Kapak/Bonnet  1 CW617N/Pirinç/Brass
 3 Mil/Stem  1 AISl-304/Paslanmaz Çelik/Stainless Steel
 4 Kapak Ucu/Bonnet Extension  1 CW617N/Pirinç/Brass
 5 Teflon Ring/Ball Seat  2 PTFE
 6 Küre/Ball  1 CW617N/Pirinç/Brass
 7 Mil Teflonu/Stem Seal  2 PTFE
 8 0-Ring/O-Ring Seal  2 EPDM
 9 Gözetleme Camı/Sight Glass  2 Akrilik/Acrylic
 10 Gözetleme Camı Contası/Sight Glass Gasket  2 EPDM
 11 Kol/Lever  1 St37/Çelik/Steel (Vinil Kaplama/Vinyl Coated)
 12 Fiberli Somun/Nut With Fiber  1 6.8/Çelik/Steel
 13 Bilya Somunu/Bearing Ball Centering  1 C-1040/Çelik/Steel
 14 Bilya/Bearing Ball  1 AISl-304/Paslanmaz Çelik/Stainless Steel
 15 Yay/Spring  1 AISl-302 S. S/Yay Çeliği/Spring Steel
 16 Etiket/Label Plate  1 AISl-304/Paslanmaz Çelik/Stainless Steel
 17 Tapa/Plug  1 Pirinç/Brass

* K-5.6, K-8.0 orifis çapları için UL listeli, FM onaylıdır. * K-5.6, K-8.0 orifice diameter are UL listed and FM approved.

Y-4030

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Pompa sistemlerinin belirli periyotlarla istenilen debiyi geçirip geçirmediği kontrol edilmesi için kullanılır. Debi ölçer genellikle pompa basma hatlarında 
çek valf ile OS&Y vana arasına montaj edilir. Debi ölçer çapı pompa debisine göre belirlenmektedir.

It is used for periodical control of the pump systems whether the desired flow rate is achieved. The flow meter is usually mounted between check 
valve and OS&Y valve in pump discharge lines. The diameter of the flowmeter is determined by the pump flow.

Akış Ölçer 
Flow Meter

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2 ½” - 8”/DN65 – DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 500 psi (35,0 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -20˚C/+80˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: FM

Montaj Detayı Assembly Detail

No Boru Çapı

Pompa Debisi Ölçme Aralığı Ölçme Aralığı Model

GPM
Min.-MAX. Min.-MAX.

Numarası 
GPM Lt/Dk

1 21/2" 100 50 - 200 189 - 757 21/2"-100-B

2 3" 200 100 - 400 379 - 1.514 3"-200-B

3 4" 450 225 - 900 852 - 3.407 4"-450-B

4 5" 750 375 - 1.500 1.420 - 5.678 5"-750-B

5 6" 1.000 500 - 2.000 1.983 - 7.570 6"-1.000-B

6 6" 1.250 625 - 2.500 2.366 - 9.462 6"-1.250-B

7 8" 3.000 1.500 - 6.000 5.6778 - 22.712 8"-3.000-B

Y-3005

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Basınç Anahtarı 
Alarm Pressure Switch

DPS10-1 / DPS10-2
Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Basıncı / Working Pressure: 300 Psi (21 Bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+50˚C 14°F/50°F
İç Ortamda Çalışma / Foor Indoor Use Only 
Akışkan / Liquid: Su / Water
Akışkan Sıcaklığı / Liquid Temperature: +4 °C ~ +60 °C +40°F ~ +140 °F 
Ürün Devreye Girme Basınç Aralığı / Factory Setting: 4 - 12 PSI (0,28 - 0,8 BAR) 
Ürün Basınç Ayar Aralığı / Max. Adjustment Pressure Range: 4 - 12 PSI (0,28 - 0,8 BAR)
Elektriksel Değerler / Electrical Ratings: 125/250 VAC ~ 10A 6/12/24 VDC…2,5A
Bağlantı / Connection: 1 ⁄ 2” Diş / 1 ⁄ 2” BSP Male Thread

Basınç Anahtarı montajı yapılacak tesisatta pislik tutucu kullanılması ve pisliklerinden arındırılmış su akışı olmalıdır. Pislik ve partikül bulunduran su 
akışında ürün çalışmayacaktır.

* Basınç anahtarı şekillerde görüldüğü gibi dikey olarak monte edilmelidir.

* Elektriksel cihazlar konusunda yetkili ve ürün kullanımı konusunda uzman personel montaja aşağıdaki montaj sırasına göre başlamalıdır.

* Ürünün 1⁄2” dişli kısmına teflon bant sarıldıktan sonra 1⁄2” tesisata montajı yapılmalıdır. Tesisata montaj sırasında ürüne aşırı tork 
uygulanmamalıdır.

* Elektrik bağlantısı için kırmızı koruyucu kapak, kutu içerisinde bulunan özel anahtar yardımı ile sökülür.

* Kırmızı koruyucu kapak söküldükten sonra switch üzerinde NO, NC ve COM bölümleri görülecektir.

* Bu bölümlerden görsel veya sesli alarm alınabilir. Yangın kontrol paneline sinyal gönderilebilir.

* Ürün basınç ayarı kadrajdan yapılabilmektedir. Ürün istenilen basınç aralığına ayarlandıktan sonra kırmızı koruyucu kapağı vidaları yardımıyla 
kapatılmalıdır.

* Ürün montajı tamamlandıktan sonra üründen sinyal alınıp alınmadığının kontrolü en az 3 kere yapılmalıdır.

* Her ay periyodik olarak üründe sızdırmazlık olup olmadığı ve ürünün sinyal verip vermediği hattaki test vanası ile kontrol edilmelidir. Sızdırma ve 
sinyal problemleri yaşanan ürün kullanılmamalıdır. 

In the installation to which the Pressure Switch is connected should be using strainer and water free from dirt. The product will not work in the 
water flow containing dirt and particles.

* Pressure switch should be mount vertically as shown in the figures.

* Personnel authorized in electrical devices and expert for product use should start the installation in the following order.

* The product should be mounted on the 1⁄2 ” threaded part after the ptfe teflon tape is wrapped in the 1⁄2 ”installation. Excessive torque should 
not be apply to the product during installation.

* The red protective cover for the electrical connection should remove with the help of the special key in the box.

* NO, NC and COM sections will be seen on the switch after removing the red protective cover. Visual or audible alarms can be received from 
these sections. Asignal can be send to the fire control panel.

* The product pressure adjustment can be made from the frame. After the product has been adjusted to the desired pressure range, the red 
protective cover must be closed with the screws.

* After the installation of the product, it should be checked at least 3 times whether or not a signal is received from the product.

* Product leakage and signal test should check periodically every month, with the test valve on the line. The product with leakage or signal 
problems shall not be use.

Model /
Model

Çalışma Basıncı / 
Working Pressure

Tip /
Type

DPS10-1 0.28-1 Bar
Tek Switchli /

Single Contact        

DPS10-2 0.28-1 Bar
Çift Switchli /

Double Contact

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Dişli Akış Anahtarı 
Flow Switch Threaded

Genel Özellikler / General Specifications
Max. Çalışma Basıncı / Max. Pressure Rating: 21 Bar (300PSI)
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature: 4,5˚C - 50˚C (40˚F - 120˚F)
Çalışma Debisi / Triggering Flow Rate: Min. 10 USgal/dk 38L/dk
Uyumlu Tee Bağlantı Parçaları / Compatible Pipe: Dişli demir ve pirinç Tee / 	
Threaded Iron & Brass Tee
Kontakt Değerleri / Contact Ratings: 10.0A 125/250 VAC - 2.5A 6/ 12/ 24 VDC

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” – 8”/ DN50-DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 450 psi (31 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4,5˚C/+50˚C

Dişli su akış anahtarı, 1 “(25mm), 1 ¼ ” (32mm), 1 ½ (38mm) veya 2” (50mm) boru boyutu kullanan ıslak sprinkler sistemlerinde kullanım için kanatlı 
tipte bir su akış anahtarıdır. Ünite ayrıca büyük sistemlerde kesitsel su akışı dedektörü olarak da kullanılabilir. Ünite, iki tek kutuplu çift atışlı ani 
hareket anahtarı ve ayarlanabilir, anında geri dönüşümlü pnömatik geciktirici içerir. Akış anahtarı yatay ve düşey pozisyonda montajlanabilir.
 
The threaded water flow switch is a paddle type water flow switch for use in wet sprinkler systems using pipe sizes of 1 “(25mm), 1 ¼ ” (32mm), 
1 ½ (38mm) veya 2” (50mm). The unit can also be used as a sectional water flow detector in large systems. The flow switch can be mounted 
in a vertical or horizontal position.

Sprinkler sistemlerinde, herhangi bir sprinklerin devreye girmesi durumunda, oluşan akış ile sisteme elektriksel bilgi göndermek amacıyla kullanılır. 
Yanlış alarmı önlemek için geciktirme üniteleri mevcuttur. Akış anahtarı yatay ve düşey pozisyonda montajlanabilir. 

They are used in sprinkler system to transmit electrical information due to the flow, when a sprinkler head gets activated. Delay units are available 
to prevent false alarms. The flow switch can be mounted in a vertical or horizontal position. 

İzlenebilir Vana
(Indicated Valve)

Çekvalf (Checkvalve)

Akış Anahtarı (Flow Switch)

Sprinkler Sistemine
(To Sprinkler System)

Denetleyicinin Test ve Drenaj Bağlantısı 
(Inspector’s Test and Drain Connection)

İtfaiye Su Alma Ağzı 
(Fire Hose Valve)

Birleşik Sistem Kolonu 
(Combined System)

Drain
Riser

Y-3002

Y-3003

Akış Anahtarı 
Flow Switch

Montaj Detayı Assembly Detail

UL için test süreci devam etmektedir.
The tests are on going at UL lab.

*

See: NFPA13 Figure A.16.15.2.2(a)

Sökülebilir Kablo Kapağı
(Removable Cable Bonnet)

Somun
(U-Bolt Nut)

Pul 
(Washer)

U-Bolt 
(U-Bolt)

Kırmızı Koruyucu Kapak
(Red Protective Bonnet)

Esnek Palet 
(Paddle)

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselen Mi̇lli̇ Sürgülü Vana 
OS&Y Gate Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2 ½” - 8”/DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 175 psi (12,1 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+120˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: UL, FM
Tasarım / Design: FM 1120/1130, UL 262
Flanş Bağlantı Standardı / Flange Connection Standard: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests: FM 1120/1130, UL 262

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak 
kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı 
bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. 
Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluştururlar.

They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in vorder to separate (to control) zones 
in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type 
of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical 
tracking with a tracking (supervisory)switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.

Ölçüler Dimension

Anma Basıncı 
Nominal Pressure PN 175 psi (12 bar)

Anma Çapı 
Nominal Pressure DN 65 80 100 150 200

Vana Boyutları  
Valve Dimensions

L 170 180 190 210 230

H min. 395 440 490 625 785

H max. 460 520 590 775 985

Flanş Ölçüleri
Flange Dimensions

D 185 200 220 285 340

k 145 160 180 240 295

g 118 132 156 211 266

b 20 22 24 26 30

d 19 23

Delik Adedi Hole Qty n 4 8 12

Ağırlık Weight Kg. 20 24 30 58 106

T-1425

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselen Mi̇lli̇ Sürgülü Vana 
OS&Y Gate Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Kullanım Yeri / Usage: OS&Y Tipi Sürgülü Vanalar / OS&Y Type Gate Valve
Ölçü / Dimensions: DN15-DN300 / ½” – 12”
Çalışma Koşulları / Environmental Limitations: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
İç Ortamda Kullanım /For Indoor Use Only
Switch Kontak / Switch Contact Ratings: 10A-125 / 250 VAC 2,5A-24VDC	
Boyutlar / Sizes: 203.3 × 89.1 × 165 mm (8˝ H × 3.507˝ W × 6.496˝ L)

OS&Y Yükselen milli vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı kou denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı 
aşağı hareketini algılayan stwitch elektriksel olarak sinyal verilmesini sağlar.

The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch 
detects the movement of the stem and transmits a signal electrically.

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Adet/Qty Malzeme/Material
1 Gövde/Body 1 EN JS-1020
2 Kapak/Bonnet 1 EN JS-1020
3 Sürgü/Wedge (EPDM Coated) 1 EN JS-1020
4 Mil/Stem 1 X20Cr13 (420)
5 Bara/Yoke Nut 1 CW617N/Pirinç/Brass
6 Merkezleme Somunu/Lock Nut 1 CW617N/Pirinç/Brass
7 Hareket Somunu/Wedge Nut 1 X5CrNi18-10 (304)
8 Volan/Handwheel 1 EN JS-1020
9 O-Ring Somunu/Packing Supporter 1 CW617N/Pirinç/Brass
10 Üst Glen/Packing Glend 1 EN JS-1020
11 Grafit Conta/Packing Min.3 Grafit/Graphite
12 Mil O-Ringi/Stem O-Ring 2 EPDM
13 Conta/Washer 1 PTFE
14 Volan Somunu/Handwheel Nut 2 CW617N/Pirinç/Brass
15 Kapak O-Ringi/Bonnet O-Ring 1 EPDM
16 Glen Civatası/Glend Bolt 2 Steel 8.8
17 Kapak civatası/Bonnet Bolt 6 Steel 8.8
18 Glen Civata Somunu/Glend Bolt Nut 2 Steel 8.8
19 Gresorluk/Grease Nipple 1 Steel
20 Hareket Somunu Civatası/Wedge Nut Bolt 1 Steel 8.8

Yükselen Milli Sürgülü Vana İzleme Anahtarı 
OS&Y Supervizory Switch

DOSY-2

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselen Mi̇lli̇ Sürgülü Vana 
OS&Y Gate Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2 ½” - 8”/DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+120˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: UL, FM
Tasarım / Design: FM 1120/1130, UL 262
Flanş Bağlantı Standardı / Flange Connection Standard: EN -1092-2 (PN16) / ANSI 
Testler / Tests: FM 1120/1130, UL 262

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak 
kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı 
bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. 
Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluştururlar.

They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in vorder to separate (to control) zones 
in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type 
of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical 
tracking with a tracking (supervisory)switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.

Ölçüler Dimension

Y-4040

Anma Basıncı 
Nominal Pressure PN 300 psi (20,6 bar)

Anma Çapı 
Nominal Pressure DN 65 80 100 150 200

Vana Boyutları  
Valve Dimensions

L 170 180 190 210 230

H min. 395 440 490 625 785

H max. 460 520 590 775 985

Flanş Ölçüleri
Flange Dimensions

D 185 200 220 285 340

k 145 160 180 240 295

g 118 132 156 211 266

b 20 22 24 26 30

d 19 23

Delik Adedi Hole Qty n 4 8 12

Ağırlık Weight Kg. 20 24 30 58 106

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselen Mi̇lli̇ Sürgülü Vana 
OS&Y Gate Valve

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Adet/Qty Malzeme/Material
1 Gövde/Body 1 EN JS-1020
2 Kapak/Bonnet 1 EN JS-1020
3 Sürgü/Wedge (EPDM Coated) 1 EN JS-1020
4 Mil/Stem 1 X20Cr13 (420)
5 Bara/Yoke Nut 1 CW617N/Pirinç/Brass
6 Merkezleme Somunu/Lock Nut 1 CW617N/Pirinç/Brass
7 Hareket Somunu/Wedge Nut 1 X5CrNi18-10 (304)
8 Volan/Handwheel 1 EN JS-1020
9 O-Ring Somunu/Packing Supporter 1 CW617N/Pirinç/Brass
10 Üst Glen/Packing Glend 1 EN JS-1020
11 Grafit Conta/Packing Min.3 Grafit/Graphite
12 Mil O-Ringi/Stem O-Ring 2 EPDM
13 Conta/Washer 1 PTFE
14 Volan Somunu/Handwheel Nut 2 CW617N/Pirinç/Brass
15 Kapak O-Ringi/Bonnet O-Ring 1 EPDM
16 Glen Civatası/Glend Bolt 2 Steel 8.8
17 Kapak civatası/Bonnet Bolt 6 Steel 8.8
18 Glen Civata Somunu/Glend Bolt Nut 2 Steel 8.8
19 Gresorluk/Grease Nipple 1 Steel
20 Hareket Somunu Civatası/Wedge Nut Bolt 1 Steel 8.8

OS&Y Yükselen milli vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı kou denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı 
aşağı hareketini algılayan stwitch elektriksel olarak sinyal verilmesini sağlar.

The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch 
detects the movement of the stem and transmits a signal electrically.

Yükselen Milli Sürgülü Vana İzleme Anahtarı 
OS&Y Supervizory Switch

Genel Özellikler / General Specifications
Kullanım Yeri / Usage: OS&Y Tipi Sürgülü Vanalar / OS&Y Type Gate Valve
Ölçü / Dimensions: DN15-DN300 / ½” – 12”
Çalışma Koşulları / Environmental Limitations: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
İç Ortamda Kullanım /For Indoor Use Only
Switch Kontak / Switch Contact Ratings: 10A-125 / 250 VAC 2,5A-24VDC	
Boyutlar / Sizes: 203.3 × 89.1 × 165 mm (8˝ H × 3.507˝ W × 6.496˝ L)

DOSY-2

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselen Mi̇lli̇ Sürgülü Vana 
OS&Y Gate Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 10” - 12”/DN250 - DN300
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+120˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: FM
Tasarım / Design: FM 1120/1130, UL 262
Flanş Bağlantı Standardı / Flange Connection Standard: EN -1092-2 (PN16) / ANSI 
Testler / Tests: FM 1120/1130, UL 262

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak 
kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı 
bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. 
Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluştururlar.

They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in vorder to separate (to control) zones 
in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type 
of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical 
tracking with a tracking (supervisory)switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

 1 Conta/Gasket C95400

 2 Kapak/Bonnet Sfreo Döküm/Ductile Iron

 3 Salmastra/Packing Ptfe

 4 Klape/Disc Sfrero Döküm/Ductile Iron+Epdm

 5 Gövde/Body Sfero Döküm/Ductile Iron

 6 Sızdırmaz Conta/Sealing Ring EPDM

 7 Civata/Bol Çelik/Steel

 8 Salmastra/Gland Sfero Döküm/Ductile Iron

 9 Somun/Nut Çelik/Steel

 10 Yatay Conta/Flat Washer Çelik/Steel

 11 Civata/Bol Çelik/Steel

 12 Yay Contası/Spring Washer Çelik/Steel

 13 Volan/Handwheel Sfero Döküm/Ductile Iron

 14 Merkezleme Somunu/Lock Nut C95400

 15 Volan Vidası/Locating Scre SS304

 16 Mil/Ste SS304

 17 Mil Somunu/Stem Nu C95400

 18 Conta/Gasket C95400

 19 Çatı/Skeleton Sfero Döküm/Ductile Iron 

 20 Tapa/Plug C95400

 21 Hareket Somunu/Lifting Nut CF8M

 22 Pin/Pin SS304

 23 Sızdırmaz Conta/Sealing Ring EPDM

Y-4045

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselen Mi̇lli̇ Sürgülü Vana 
OS&Y Gate Valve

Ölçüler Dimension

PN 300 psi (20,6 bar)

DN 250 300

L 330 356

D 406 483

b 30.2 31.8

c 355 410

n-d 12-ø28 12-ø28

H 881 1021

OS&Y Yükselen milli vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı kou denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı 
aşağı hareketini algılayan stwitch elektriksel olarak sinyal verilmesini sağlar.

The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch 
detects the movement of the stem and transmits a signal electrically.

Yükselen Milli Sürgülü Vana İzleme Anahtarı 
OS&Y Supervizory Switch

Genel Özellikler / General Specifications
Kullanım Yeri / Usage: OS&Y Tipi Sürgülü Vanalar / OS&Y Type Gate Valve
Ölçü / Dimensions: DN15-DN300 / ½” – 12”
Çalışma Koşulları / Environmental Limitations: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
İç Ortamda Kullanım /For Indoor Use Only
Switch Kontak / Switch Contact Ratings: 10A-125 / 250 VAC 2,5A-24VDC	
Boyutlar / Sizes: 203.3 × 89.1 × 165 mm (8˝ H × 3.507˝ W × 6.496˝ L)

DOSY-2

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselmeyen Milli (NRS) Sürgülü Vana 
NRS Gate Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2 ½” - 8”/DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 175 psi (12,1 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10˚C/+120˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: FM
Tasarım / Design: FM 1120/1130
Flanş Bağlantı Standardı / Flange Connection Standard: EN -1092-2 (PN16) / ANSI 
Testler / Tests: FM 1120/1130

Ana hatlar ve hidrant sistemlerinde toprak altı su hatlarını kesmek ve kontrol etmek amaçlı kullanılan vanalardır. Açık/kapalı konumu görülebilen post 
indikatörleri ile birlikte kullanılabilir. Yer altında post indikatörü ile birlikte kullanılması durumunda vana odasına gerek duyulmaz.

Such valves are used to shut off and to control main lines and underground water lines in hydrant systems. They can be used with a post indicator 
showing the on/off position. When used with post indicator below ground, no valve chamber will be required.

No Parça Adı/Part Name Adet/Qty Malzeme/Material

 1 Gövde/Body  1 EN JS-1020

 2 Kapak/Bonnet  1 EN JS-1020

 3 Sürgü/Wedge (EPDM Coated)  1 EN JS-1020

 4 Mil/Stem  1 X20Cr13 (420)

 5 Hareket Somunu/Lock Nut  1 X20Cr13 (420)

 6 Kapak O-Ringi/Bonnet O-Ring  1 EPDM

 7 Kapak Somunu/Bonnet Nut  1 CW617N/Pirinç/Brass

 8 Conta/Gasket  1 EPDM

 9 O-Ring/O-Ring  1 EPDM

 10 Mil O-Ring/Stem O-Ring  2 EPDM

 11 Volan Somunu/Wrench Nut  1 EN JS-1020

 12 Volan Somun Civatası/Wrench Nut Bolt  1 Steel 8.8 

 13 Kapak Civatası/Bonnet Bolt  1 Steel 8.8

Malzeme Özellikleri Material Specifications

T-1436

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yükselmeyen Milli (NRS) Sürgülü Vana 
NRS Gate Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2  ½” ~12“
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 250 psi (16,2 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -40˚C/+60˚C

Ölçüler Dimension

Anma Basıncı 
Nominal Pressure PN 175 psi (12 bar)

Anma Çapı 
Nominal Diameter DN 65 80 100 150 200

Vana Boyutları  
Valve Dimensions

L 170 180 190 210 230

H max. 270 292 334 415 508

Flanş Ölçüleri
Flange Dimensions

D 185 200 220 285 340

k 145 160 180 240 295

g 118 132 156 211 266

b 20 22 24 26 30

d 19 23

Delik Adedi Hole Qty n 4 8 12

Ağırlık Weight Kg. 14 16 21 40 68

Di̇k Ti̇p İndi̇katör 
Vertical Type Indicator

POST-1

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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İtfai̇ye Kat Bağlantı Vanası 
Landing Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” - 2 ½” 
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 225 psi (16 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4˚C/+80˚C

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: TSE

İtfaiyenin su almak maksadıyla katlarda yangın dolapları yanında, yakınında veya yangın kaçış koridorlarında kullanılır. Yüksek katlı binalarda en az 
her iki katta bir kullanılması zorunludur.

In order to supply the fire department with water it is mounted in floors next to fire cabinets, nearby or near the fire escape corridor. In high-rise 
buildings it is mandatory to have one in every two floors.

Ölçüler Dimension

2 “ - DN50 2 ½” - DN65

A 150 mm 185 mm

B 59,5 mm 75 mm

C 82 mm 99 mm

D 47 mm 66 mm

E 16 mm 17 mm

Ağırlık/
Weight (gr)

1572 1913

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

 1 Gövde+Kapak/Body+Bonnet Pirinç/Brass

 2 Klape/Clapper Pirinç/Brass

 3 O-Ring/O-Ring Vulkanize Kauçuk/Vulcanized Rubber

Y-3007

A-A

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2 ½” 
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4˚C/+80˚C
Akış hassasiyeti / Flow Sensitivity: 500 GPM

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: UL, FM

İtfaiyenin su almak maksadıyla katlarda yangın dolapları yanında, yakınında veya yangın kaçış koridorlarında kullanılır. Yüksek katlı binalarda en az 
her iki katta bir kullanılması zorunludur.

In order to supply the fire department with water it is mounted in floors next to fire cabinets, nearby or near the fire escape corridor. In high-rise 
buildings it is mandatory to have one in every two floors.

11

7

13

8

10

12

9

1

2

3

4

5

6

14

21
8

132.5

2-1/2"-11BSPT

2-1/2"-11BSPT

127

Ölçüler Dimension

2 ½” X 2 ½”

A 3,99

B 5,90

C 3,34

D 2,75

E 7,67

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

 1 Gövde+Kapak/Body+Bonnet Pirinç/Brass

 2 Klape/Clapper Pirinç/Brass

 3 O-Ring/O-Ring Vulkanize Kauçuk/Vulcanized Rubber

İtfai̇ye Kat Bağlantı Vanası 
Landing Valve

Y-3009

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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İtfai̇ye Bağlantı Ağzı 
Two Way Inlet

Y-3006
Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 4” x 2 ½” x 2 ½” 
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4˚C/+80˚C
Akış hassasiyeti / Flow Sensitivity: 500 GPM

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: UL, FM

Bina dışına montajı yapılır, sprinkler ve yangın dolap hatlarının itfaiye tarafından beslenmesini sağlamak için dizayn edilmiştir. Aynı hat üzerinde 
çek valf ile birlikte kullanılmalıdır. Donma riski olduğundan bulunduğu hat üzerinde otomatik damlatma vanası kullanılmalıdır. Yangın dolap hattı ve 
sprinkler tesisatı olan tüm yangın tesisatlarında kullanılır.

Mounted outside the building it is used to pump water by the fire department into the existing sprinkler and fire cabinets. For the same installation 
it should be used in combination with the check valve. When there is a risk of freezing, a bleeder valve should be mounted on the same installation. 
It can be used for all fire protection lines where there is a fire cabinet and a sprinkler system.

Ölçüler Dimension

Malzeme Özellikleri Material Specifications

4” x 2 ½”

A 5-33/64”

B 8-5/64”

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

1 Gövde+Kapak/Body+Bonnet Pirinç/Brass

2 Klape/Clapper Pirinç/Brass

3 O-Ring/O-Ring Vulkanize Kauçuk/Vulcanized Rubber

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Çi̇ft Klapeli̇ Çek Valf 
Dual Plate Check Valve

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” - 10” 
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10 ... +120 °C (16 Bar)
Akış hassasiyeti / Flow Sensitivity: 500 GPM

Standartlar / Standards
Tasarım / Design: TS EN 16767
Flanş Boyutları / Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)
Testler / Tests: TS EN 12266-1

Sistemdeki suyun tek yönlü olarak geçişine izin verir. Basınç kayıpları fazla olduğundan yangın tesisatlarında çok sayıda çek valf kullanılması 
istenmez.

Permits the flow of the fluid in only one direction. Due to the amount of pressure losses the use of multiple check valves is rather not requested in 
fire protection systems.

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

1 Gövde/Body GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron

2 Klape/Disc GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm/Ductile Iron

3 Sit/Seat EPDM - NBR

4 Yay/Spring X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 

5 Mil/Stem  X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 

6 Stop Pimi/Stop Pin  X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 

Ölçüler Dimension

Anma Basıncı
Nominal Pressure PN 232 psi (16 bar)

Anma Çapı Nominal Diameter DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

Vana Boyutları
Valve Dimensions

ØD 107 127 142 162 192 218 273 328 378 438 489 594 695

Ød 65 80 94 117 145 170 224 265 310 360 410 505 625

L 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 152 177

ØW 49 63 69 97 121 145 197 234 284 333 379 460 527

Ağırlık Weight Kg 1,3 1,6 2,8 4 5,5 8 13,5 24,4 33 46,4 62 103,4 125

T-0330 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yer Üstü Yangın Hi̇drantı 
Overground Fire Hydrant

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” - 10” 
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificates: TSE
Tasarım / Design: TS EN 14384
Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)
Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications
Yangın tesisatları / Fire installations

Ölçüler Dimension

Malzeme Özellikleri Material Specifications

Ürün Kodu / Product code h1 h2 h3 L

T-1755

190

430

350

1180

T-1765 860 1750

T-1775 1290 2040

T-1785 1720 2470

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

1 Gövde/Body GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

2 Alt Boru/Lower Pipe St 37 - Çelik çekme/Steel Extrusion

3 Çatal/Fork GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

4 Kaplin/Coupling Alüminyum Alaşımlı/Aluminum Alloy

5 Volan/Handwheel GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

6 Klape/Seat Seal GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm
+ Kauçuk Kaplama /Ductile Iron+rubber plated

7 Çekvalf/Check Valve CuZn40Pb2- CW617N  Pirinç/Brass 

8 Alt Flanş/Lower Flange GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

9 Üst Flanş/Upper Flange GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

PN 16 bar

DN 100

L

T-1755 : 1180

T-1765 : 1750

T-1775 : 2040

T-1785 : 2470

Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension 2x65

Tip/Type C

Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems Kuru Tip/Dry Type

KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m3/h) 210

Dirsek/Elbow

A 150

B 120

C 270

T-1755 / T-1765 / T-1775 / T-1785

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yer Üstü Yangın Hi̇drantı 
Overground Fire Hydrant

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” - 10” 
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards
Tasarım / Design: TS EN 14384
Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)
Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications
Yangın tesisatları / Fire installations

Ölçüler Dimension

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

1 Gövde/Body GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron 

2 Alt Boru / Lower Pipe GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron 

3 Üst Boru / Upper Pipe GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron 

4 Çatal / Fork GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron 

5 Kaplin / Coupling Alüminyum Alaşım / Aluminum Alloy

6 Volan / Handwheel GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron 

7 Klape / Seat Seal
GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm +
Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated

8 Çekvalf / Check Valve CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass

PN 16 bar

DN 80

H 850

h1 900

h2 540

L 1750

Çıkış Ölçüsü / Outlet Dimension 2 x 2"

Tip / Type C

Akış Kesme Sistemi / Flow Cut Systems Kuru Tip / Dyr Type

KV Debi Kapasitesi / Flowrate (m3/h) 106

T-1720

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Yer Altı Yangın Hi̇drantı 
Underground Fire Hydrant

Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards
Tasarım / Design: TS EN 14339
Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)
Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications
Yangın tesisatları, sulama sistemleri / Fire installations, irrigation systems

T-1750 Ölçüler T-1750 Dimension

T-1760 Ölçüler T-1760 Dimension T-1770 Ölçüler T-1770 Dimension

No Parça Adı/Part Name Malzeme/Material

1 Gövde/Body GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

2 Üst Gövde/Upper Body GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron 

3 Klape/Seat Seal GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama
/Ductile Iron + Rubber Coated

4 Çekvalf/Check Valve CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç/Brass 

5 Mil/Stem X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 

6 Kaplin/Coupling GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron

Malzeme Özellikleri Material Specifications

1770

1760

1750

PN 16 bar

DN 80

H 560

L 750

Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension 1 x 2  1/2”

Tip/Type C

Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems Kuru Tip/Dry Type

KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m3/h) 106

PN 16 bar

DN 80

H 290

PN 16 bar

Ø D 360

H 270

Hidrant / Hydrant  

T-1750
 Dirsek / Flange Bend 

T-1760
 Kazan / Surface Box 

T-1770

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Relief Vana 
Relief Valve

Genel Özellikler / Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” … 8” | DN50 ... DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 250 psi (17,2 Bar)
Flanş Bağlantı Standard Flange Connection Standard:
PN 16 Flanşlı (Köşe Tipi) / Flanged PN 16 (Corner Type)

Özellikler / Specifications 

• Vana şebeke basıncında oluşabilecek fazla basıncı hızlı bir şekilde atmosfere 
tahliye ederek boru sistemini ve diğer armatürleri korur.
The valve protects the pipe system and the other armatures through rapidly 
evacuating the excessive pressure in the network to the atmosphere.

• Relief kontrol vanaları debi değişikliklerinden bağımsız olarak sistemdeki basıncı
sabit tutar.
The relief control valves hold the system pressure steady without affecting from 
the flowrate changes.

• Relief pilot valfin kontrol mekanizması sistemin debisi azaldığında, sistem basıncını
sabit tutmak için hızlı bir şekilde açılır. Sistem basıncı vananın ayarlı olduğu değere 
düştüğünde darbe yaratmayacak şekilde kapanır.
The relief pilot valve’s control mechanism rapidly opens to hold the system pressure 
steady when the system flowrate reduces. When the system pressure reduces 
to the valve’s adjusted value, it closes up with not causing any blow.

• Vana hızlı bir şekilde açılır tahliye işlemini bitirdikten sonra, şebekede tekrar bir 
basınç dalgalanması yaratmadan yavaşça tam sızdırmaz şekilde kapanır.
After the valve opens rapidly and finishes the evacuation process, it closes up 
slowly and fully impermeable without causing any pressure fluctuation in the 
network again.

• Vana ekstra bir enerji kaynağı gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat
basıncı ile çalışır.
The valve works with the line pressure entirely hydraulic not needing any extra 
energy source.

• Vananın dizaynı glob tip olduğundan bakımı oldukça kolay ve ucuzdur.
Because of the valve’s design is globe type, its maintenance is quite easy and 
cheap.

• Vana yatay ve dikey montajlarda bile güvenle çalışır.
The valve works safely even vertical and horizontal mountings.

• Relief kontrol vanaları şebekeye TEE şeklinde monte edilirler  	                              
formülü ile vana çap hesabı yapılır.

The relief control valves are mounted TEE type to the network. The valve’s 
diameter calculation is done with the 	            formula.

D : Relief vanası çapı (mm)/ Relief valve diameter (mm)
Q : Sistem Debisi (m3/h)/ System Flowrate (m3/h)
P : Sistem Basıncı (metre)/ System Pressure (meters)

D2=
250xQ

P

D2=
250xQ

P

ØDN
PN16

100 – 4” 150 – 6” 200 – 8”

mm inch mm inch mm inch

ØD 220  8 21/32 285 11 7/32 340 14 25/64

ØK 180 7 3/32 240 9 29/64 295 11 39/64

Ød 156 6 9/64 211 8 5/16 266 10 15/32

ØL*n 19*8 3/4 23*8 29/32 23*12 29/32

g 3 1/8 3 1/8 3 1/8

L 350 13 25/32 480 19 57/64 530 20 55/64

H 240 9 29/64 330 1363/64 385 15 5/32

C 23 29/32 25 63/64 27 1 1/16

R 260 1015/64 360 14 11/64 400 15 3/4

Ağırlık
Kg-lbs

38
Kg.

83
Lbs.

77
Kg.

169
Lbs.

138
Kg.

304
Lbs.

ØDN
PN16

50 – 2” 65 - 2½” 80 – 3”

mm inch mm inch mm inch

ØD 165 6 1/2 185 7 9/32 200 7 7/8

ØK 125 4 59/64 145 5 45/64 160 6 19/64

Ød 99 3 57/64 118 4 41/64 132 5 13/64

ØL*n 19*4 3/4 19*4 3/4 19*8 3/4

g 3 1/8 3 1/8 3 1/8

L 230 91/16 290 11 27/64 300 11 13/16

H 185 7 9/32 200 7 7/8 220 8 21/32

C 21 53/64 21 53/64 23 29/32

R 175 657/64 200 7 7/8 220 8 21/32

Ağırlık
Kg-lbs

15
Kg.

33
Lbs.

22
Kg.

48
Lbs.

26
Kg.

57
Lbs

Hızlı basınç tahliye kontrol vanaları; sistemdeki basıncın belli bir limit 
değerin üzerine çıktığında, açılarak fazla basıncın dışarı atılması ile sistemi 
rahatlatmak için kullanılır. Sistem basıncı vananın ayarlı olduğu limit 
değere düştüğünde vana tekrar kapanır. Relief vanaların basınç değeri 
üzerinde kullanılan pilot valf sayesinde ayarlanır. Pilot valfin ayarlanan 
set değeri çıkışındaki geri basınçtan etkilenmez.

The pressure relief control valves are used for relieving the system with 
opening up and evacuating the excessive pressure when the pressure 
in the system is over a specific limit value. When the system pressure 
reduces to the valve’s adjusted limit value, it closes again. The relief 
valve’s pressure value is adjusted from the pilot valve placed on the 
main valve. The pilot valve’s adjusted value is not affected from the 
valve’s exit’s back pressure.

Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

Y-7010

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 
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Basınç Düşürücü Vana 
Pressure Reducer Valve

ØDN
PN16

100 – 4” 150 – 6” 200 – 8”

mm inch mm inch mm inch

ØD 220  8 21/32 285 11 7/32 340 14 25/64

ØK 180 7 3/32 240 9 29/64 295 11 39/64

Ød 156 6 9/64 211 8 5/16 266 10 15/32

ØL*n 19*8 3/4 23*8 29/32 23*12 29/32

g 3 1/8 3 1/8 3 1/8

L 350 13 25/32 480 19 57/64 530 20 55/64

H 240 9 29/64 330 1363/64 385 15 5/32

C 23 29/32 25 63/64 27 1 1/16

R 260 1015/64 360 14 11/64 400 15 3/4

Ağırlık
Kg-lbs

38
Kg.

83
Lbs.

77
Kg.

169
Lbs.

138
Kg.

304
Lbs.

ØDN
PN16

50 – 2” 65 - 2½” 80 – 3”

mm inch mm inch mm inch

ØD 165 6 1/2 185 7 9/32 200 7 7/8

ØK 125 4 59/64 145 5 45/64 160 6 19/64

Ød 99 3 57/64 118 4 41/64 132 5 13/64

ØL*n 19*4 3/4 19*4 3/4 19*8 3/4

g 3 1/8 3 1/8 3 1/8

L 230 91/16 290 11 27/64 300 11 13/16

H 185 7 9/32 200 7 7/8 220 8 21/32

C 21 53/64 21 53/64 23 29/32

R 175 657/64 200 7 7/8 220 8 21/32

Ağırlık
Kg-lbs

15
Kg.

33
Lbs.

22
Kg.

48
Lbs.

26
Kg.

57
Lbs

Genel Özellikler / Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” … 8” | DN50 ... DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 250 psi (17,2 Bar)
Flanş Bağlantı Standard
/Flange Connection Standard: PN 16 Flanşlı / Flanged PN 16

Özellikler / Specifications

• Basınç düşürücü hidrolik kontrol vanası harici bir enerjiye ihtiyaç duymadan 
şebeke basıncı ile tam otomatik olarak çalışır.
The pressure reducing hydraulic control valve works fully automatic with the 
network pressure without needing any extra energy source.

• Kontrol vanası üzerinde kullanılan 2 yollu basınç düşürücü pilot vana şebekedeki 
debi değişimlerinden etkilenmeden çıkış basıncını istenilen değere düşürürler.
The two way pressure reducing pilot valve placed on the control valve reduces the 
exit pressure to a desired value without affected from the flowrate changes.

• Şebekedeki giriş basınç değeri, istenilen çıkış basınç değerinin altına düştüğünde 
vana kendini tam açar.
The valve fully opens itself when the entrance pressure value in the network 
reduces to below the desired exit pressure value.

• Değişken debi değeri olan su iletim şebekelerinde mevcut basınç düşürücü 
kontrol vanası çapından daha küçük bir çaptaki basınç düşürücü kontrol vanası 
şebekeye by-pass hattı olarak bağlanması tavsiye edilir.
In water conduction networks which have variable flowrate value, it is recommended 
that to use the smaller pressure reducing control valve diameter than the present 
pressure reducing control valve diameter as a by-pass line.

• Şebekede su olmadığında, vana kendini otomatik olarak kapatır.
The valve shuts itself down automatically when there is no water in the network.

Malzeme Özellikleri Material Specifications

Basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, su iletim şebeke hatlarındaki 
yüksek basınç değerini istenilen daha düşük bir değere düşürmek için 
kullanılır.Basınç düşürücü kontrol vanaları, şebekedeki akış ve debi 
değişimlerinden etkilenmeden ayarlanan çıkış basınç değerini korur.Vana 
çapı seçimi yapılırken boru çapı dikkate alınmaz. Vana çapı boru çapının 
küçük veya bir büyük değerinde seçilebilir. Vana çapı seçimi yapılırken 
kavitasyon değerleri dikkate alınmalıdır.

The pressure reducing hydraulic control valves are used for reducing the 
high pressure value in the water conduction network to a desired lower 
value. The pressure reducing control valves protect the exit pressure value 
without affected from flow and flowrate changes. The pipe diameter is 
not considered while selecting the valve diameter. The valve diameter 
can be selected as the smaller or a little bit larger value of the pipe 
diameter. The cavitation values must be considered while selecting 
the valve diameter.

Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

No Açıklama/Description

1 İzolasyon Vanası/Isolation Valve

2 Manometre/Manometer 

3 Basınç Düşürücü Kontrol Vanası/Pressure Reducing Control Valve

4 Pislik Tutucu Vana/Strainer Valve

5 Hava Tahliye Vanası/Air Release Valve

6
By-Pass Basınç Düşürücü Kontrol Vanası/By-Pass Pressure Reducing 
Control Valve
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