
Опросный лист для подбора форсунки 
Дата:           

Название организации: 
Контактное лицо: 
Должность: 
Контактный телефон: e-mail 

Применение форсунки: 
(подробное описание) 

Кол-во форсунок, шт 
В данный момент В перспективе 

1. Вид факела распыла:  Полый конус  Полный конус  Плоская струя  Цельноструйная 

2. Вид распыляемой жидкости (вода, кислота…)

3. T,°С: Жидкости Рабочей среды 

4. Материал форсунки:  Латунь  Нерж. сталь  Пластик 

5. Угол факела:  200  300  450  600  750  900  1200 

6. P жидкости, bar 7. Расход жидкости, l/min

8. Тип присоединения:  Резьба  Внутр.  Наружн.  Размер резьбы: 

 Под накидную гайку ∅ трубы: 

 Другое 

9. Доп. параметры: Высота от форсунки до продукта 
 Ширина конвейера или площадь,  
которую нужно покрывать форсунками 
 

10. Другие подробности:

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф 

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007153, 54, 55, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

mailto:info@kraftlog.ru
http://www.kraftlog.ru/
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