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Материалы 
Заслонка серии KG9 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Номер Обозначение Материал 

  ≤ Ду150: KG9 2261Е 
≥ Ду200: КG9 2223Е КG9 2266 Е КG9 2279 Е КG9 2213 Е 

1 Корпус 
 

EN-GJL-250 
Чугун GG25 

EN-GJL-250 
Чугун GG25 

EN-GJL-250 
Чугун GG25 

EN-GJL-250 
Чугун GG25 

2* Седельное кольцо 
 EPDM EPDM EPDM EPDM 

3 Диск заслонки / вал 
 

≤ Ду150: 1.4008/1.4008 
≥ Ду200: EN-GJS-400-15 

(GGG40)/1.4021 

≤ Ду150: 
1.4581/1.4581 
≥Ду200: 1.4408/ 

1.4571 

Футеровка из 
EPDM / 1.4021 

≤ Ду 80: G-
CuAl10Ni/ 

G-CuAl10Ni 
≥ Ду100: G-

CuAl10Ni / 1.4571

6* Опорная втулка с 
уплотнительным кольцом POM / NBR POM / NBR POM / NBR POM / NBR 

8 Винт корпуса  DIN 912 – 8.8 DIN 912 – 8.8 DIN 912 – 8.8 DIN 912 – 8.8

*  = Изнашивающиеся детали 
 
По выбору поставляются другие материалы 

Остается право на изменения 


