	Технические данные, необходимые для расчета оборудования:

	
	Горячая сторона
	Холодная сторона

	*Рабочая среда (наименование)
	:
	
	вода

	*Расход
	(кг/ч):
	
	     

	
	
	вход
	выход
	вход
	выход

	*Температура
	(ОС):
	
	
	
	

	Рабочее давление
	(бар):
	
	

	Допустимые потери напора
	(кПа):
	     
	     

	Расчетное давление
	(бар):
	     
	     

	Расчетная температура
	(ОС):
	     
	     

	Тепловая нагрузка
	(кВт):
	     
	     

	PH, Наличие хлоридов
	:
	     
	     


	Физические свойства сред (при трех температурах):

	Среда 1 (горячая сторона):

	Температура
	(ОС):
	     
	     
	     

	Плотность
	(кг/м3):
	     
	     
	     

	Удельная теплоемкость
	(кДж/кг*К):
	     
	     
	     

	Теплопроводность
	(Вт/м*К):
	     
	     
	     

	Динамическая вязкость
	(сПз):
	     
	     
	     

	Среда 2 (холодная сторона):

	Температура
	(ОС):
	     
	     
	     

	Плотность
	(кг/м3):
	     
	     
	     

	Удельная теплоемкость
	(кДж/кг*К):
	     
	     
	     

	Теплопроводность
	(Вт/м*К):
	     
	     
	     

	Динамическая вязкость
	(сПз):
	     
	     
	     


	Дополнительная информация:
	     

	     

	Краткое описание процесса:
	

	     



По всем вопросам просьба обращаться в наши офисы:

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by

